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[bookmark: _Toc88842875][bookmark: _Toc90885480]Общие сведения
[bookmark: _Toc88842876][bookmark: _Toc90885481]Полное наименование системы и ее условное обозначение
Полное наименование системы: Система автоматизированная для выявления признаков нарушений законодательства РФ в изображениях и видеоматериалах «ОКУЛУС».
Сокращенное наименование системы: АС ОКУЛУС.
Условное обозначение системы: МФАС.62.01.29.001.
[bookmark: _Toc88842877][bookmark: _Toc90885482]Шифр темы или шифр (номер) договора
Шифр темы или шифр (номер) договора
[bookmark: _Toc88842878][bookmark: _Toc90885483]Наименование предприятий (объединений) разработчика и заказчика (пользователя) системы и их реквизиты
Разработчик:
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ»).
[bookmark: _Toc88842879][bookmark: _Toc90885484]Перечень документов, на основании которых создается система
АС ОКУЛУС должна быть создана на основании следующих документов:
Федеральный закон от 07 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 
«О средствах массовой информации»;
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности»;
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»; 
Федеральный закон от 23 февраля 2003 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
Закон Российской Федерации от 14 января1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов».
[bookmark: _Toc88842880][bookmark: _Toc90885485]Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы
Начало работ:
Окончание работ:
[bookmark: _Toc88842881][bookmark: _Toc90885486]Сведения об источниках и порядке финансирования работ
Источником финансирования работ являются собственные средства ФГУП «ГРЧЦ».
Порядок финансирования работ определяется законодательством Российской Федерации и Договором.
[bookmark: _Toc88842882][bookmark: _Toc90885487]Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ
Результатами работ являются:
комплект рабочей документации по ГОСТ 34.201;
комплект программной документации по ГОСТ 19.101;
комплект эксплуатационной документации по ГОСТ 34.201;
смонтированная и сданная в эксплуатацию АС ОКУЛУС.
Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ должен соответствовать требованиям ГОСТ 34.601, ГОСТ Р 59792.
Разработанная документация должна соответствовать требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы: ГОСТ 34.201, ГОСТ 34.601, РД 50-682-89, РД 50-34.698-90, ГОСТ 19.101, ГОСТ 19.105, ГОСТ 19.106, ГОСТ 19.202, ГОСТ 19.401, ГОСТ 19.402, ГОСТ 19.503, ГОСТ 19.505.
Документация должна быть представлена на бумажном и машинном носителях:
на бумажном носителе в сброшюрованном виде на листах формата А4 и (или) А3, в одном экземпляре;
на машинном носителе, исключающем возможность изменения информации, в формате редакторов Microsoft Office 2003 или более поздних версий. Машинный носитель должен быть промаркирован несмываемым водой фломастером или наклейками, не ухудшающим использование машинного носителя, и помещён в защитную коробку.
Рисунки и диаграммы могут быть разработаны в любом редакторе при условии их включения в общий текст.
Язык документов – русский с возможным использованием устоявшихся терминов и аббревиатур на английском языке (с обязательным указанием используемых терминов, сокращений и их определений в результирующих документах).
Наборы данных представляются на машинном носителе в одном экземпляре.
Исходные и объектные коды и экземпляр программного обеспечения представляются на машинном носителе в одном экземпляре.



[bookmark: _Toc88842883][bookmark: _Toc90885488]Назначение и цели создания системы
[bookmark: _Toc88842884][bookmark: _Toc90885489]Назначение системы
АС ОКУЛУС предназначена для автоматизированного выявления признаков нарушений законодательства РФ в изображениях и видеоматериалах.
АС ОКУЛУС предназначена для внутреннего использования на базе ФГУП «ГРЧЦ».
[bookmark: _Toc88842885][bookmark: _Toc90885490]Цели создания системы
Целями создания АС ОКУЛУС являются: 
автоматизация распознавания признаков запрещенной информации в изображениях и видеоматериалах (текст, символика, «водяные знаки», сочетания предметов, композиция образов, статика и динамика движений);
увеличение количества объектов наблюдения; 
повышение эффективности процессов выявления признаков нарушений законодательства РФ в изображениях и видеоматериалах;
оптимизация расходов на выявление признаков нарушений законодательства РФ в изображениях и видеоматериалах.
[bookmark: _Toc88842886][bookmark: _Toc90885491]Характеристика объектов автоматизации
[bookmark: _Toc88842887][bookmark: _Toc90885492]Краткие сведения об объекте автоматизации 
Объектами автоматизации АС ОКУЛУС являются: 
процессы экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей; 
инструментальное обеспечение процессов экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей; 
программно-аппаратный комплекс экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей.
[bookmark: _Toc88842888][bookmark: _Toc90885493]Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды
АС ОКУЛУС предназначена для эксплуатации в условиях офисных помещений, при следующих характеристиках окружающей среды:
температура от плюс 10 до плюс 35°C;
относительная влажность до 60% при плюс 20°C, допускается кратковременное повышение влажности до 80% при плюс 25°C;
давление от 700 до 1060 гПа.
АС ОКУЛУС должна быть выполнена в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.


[bookmark: _Toc88842889][bookmark: _Toc90885494]Требования к системе
[bookmark: _Toc88842890][bookmark: _Toc90885495]Требования к системе в целом
[bookmark: _Toc88842891]Требования к структуре и функционированию системы
В состав АС ОКУЛУС должны входит следующие функциональные подсистемы:
Подсистема интеграции,
Подсистема обработки данных,
Подсистема выполнения задач, 
Подсистема ML-операций, 
Подсистема внутренней отчетности,
Подсистема хранения данных,
Подсистема ведения нормативно-справочной информации,
Подсистема администрирования.
[bookmark: _Toc88842893]Показатели назначения
АС ОКУЛУС должна выявлять запрещенные изображения в изображениях и видеоматериалах в соответствии с приоритетным перечнем (приложение 1 к Техническому заданию) со следующими точностными характеристиками:
количество ложноотрицательных результатов не более 30%;
количество ложноположительных результатов не более 30%.
Требования к надежности
Вероятность успешного выполнения программной части АС ОКУЛУС функций назначения должна быть равна 0,999. Критерием отказа считается невыполнение АС ОКУЛУС ее основных функций назначения или выполнение с ошибками.
Время восстановления программной части АС ОКУЛУС после отказа, вызванного сбоем электропитания технических средств (иными внешними факторами), но не фатальным сбоем (не крахом) операционной системы, не должно превышать времени, необходимого на перезагрузку операционной системы и запуск программы, при условии соблюдения условий эксплуатации технических и программных средств.
Время восстановления программной части АС ОКУЛУС после отказа, вызванного неисправностью технических средств, фатальным сбоем (крахом) операционной системы, не должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств и переустановку программных средств.
Средняя наработка аппаратной части АС ОКУЛУС на отказ должна быть не менее 5000 часов, при работе 24 часа в сутки. Отказом считается невыполнение АС ОКУЛУС ее основных функций назначения или выполнение с ошибками.
Среднее время восстановления работоспособности аппаратной части АС ОКУЛУС после отказа должно быть не более 3 часов, без учета времени доставки комплектующих.
Контроль надежности АС ОКУЛУС должен осуществляться по ГОСТ 24.701:
на этапах проектирования контроль надежности должен осуществляться расчетным методом по ГОСТ 27.301;
на этапах испытаний контроль надежности должен осуществляться тестированием по ГОСТ Р 56920, ГОСТ Р 56921, ГОСТ Р 56922;
на этапе эксплуатации контроль надежности должен осуществляться путем сбора и обработки информации, полученной в процессе эксплуатации.
[bookmark: _Toc88842894]Требования безопасности
АС ОКУЛУС должна соответствовать правилам устройства электроустановок (ПУЭ, издание 7).
[bookmark: _Toc88842895]Требования к эргономике и технической эстетике
Аппаратная часть АС ОКУЛУС должна соответствовать требованиям ГОСТ 22269, ГОСТ 21829.
В общих решения АС ОКУЛУС должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 55241.1.
[bookmark: _Toc88842896]Требования к транспортабельности для подвижных АС
Требования не предъявляются.
[bookmark: _Toc88842897]Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы
АС ОКУЛУС должна эксплуатироваться внутри помещений при следующих климатических условиях:
температура от плюс 10 до плюс 35°C;
относительная влажность до 60% при плюс 20°C, допускается кратковременное повышение влажности до 80% при плюс 25°C;
давление от 700 до 1060 гПа.
Питание аппаратной части АС ОКУЛУС должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220  В и частотой 50 Гц.
В составе аппаратной части АС ОКУЛУС должны быть предусмотрены источники бесперебойного питания, для обеспечения функционирования АС ОКУЛУС в течении времени не менее 2 часов, в случае отключения электроэнергии на объекте размещения АС ОКУЛУС.
АС ОКУЛУС не требует проведения технического обслуживания.
Ремонт АС ОКУЛУС должен осуществляться представителями организации-разработчика (изготовителя). 
[bookmark: _Toc88842898]Требования к защите информации от несанкционированного доступа
Для защиты от несанкционированного доступа к информации должна осуществляться идентификация и аутентификация пользователей по паре «имя пользователя-пароль». 
Регистрация новых пользователей должна осуществляться только лицом, обладающим правами доступа администратора программы.
Должен быть обеспечен доступ к информации только зарегистрированным пользователям в соответствии с их паролем и уровнем полномочий.
Программная часть АС ОКУЛУС должна иметь встроенные средства проверки вводимой информации в соответствии с правилами на допустимые символы, форматы и диапазоны вводимых данных.
В АС ОКУЛУС должна быть реализована защита от несанкционированного доступа к информации согласно ГОСТ Р 50739 и ГОСТ Р 51583.
[bookmark: _Toc88842900]Требования к патентной чистоте
Патентная чистота должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации.
Реализация программных, организационных и иных решений, предусмотренных проектированием АС ОКУЛУС не должна приводить к нарушению авторских и смежных прав третьих лиц. Должно быть обеспечено соблюдение требований части 4 ГК РФ в отношении охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности правообладателя программ для ЭВМ и иных лиц.
[bookmark: _Toc88842901]Требования по стандартизации и унификации
Аппаратная часть АС ОКУЛУС должна состоять из серийных технических средств, разрешенных к реализации на территории РФ согласно техническим регламентам ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011. 
[bookmark: _Toc88842902]Дополнительные требования
Требования не предъявляются
[bookmark: _Toc88842903][bookmark: _Toc90885496]Требования к функциям (задачам), выполняемым системой
Функциональными подсистемами АС ОКУЛУС являются:
Подсистема интеграции,
Подсистема обработки данных,
Подсистема выполнения задач, 
Подсистема ML-операций, 
Подсистема внутренней отчетности,
Подсистема хранения данных,
Подсистема ведения нормативно-справочной информации,
Подсистема администрирования.

Функциональная архитектура АС ОКУЛУС представлена на рисунке 4.1.
[image: ]
Рисунок 4.1 ‒ Функциональная архитектура АС ОКУЛУС
Входящие в АС ОКУЛУС функциональные подсистемы рассмотрены в подпунктах 4.2.1-4.2.8.
[bookmark: _Toc90869450]Подсистема интеграции 
Подсистема интеграции предназначена для обеспечения информационного взаимодействия ИИ с внешними АС ОКУЛУС.
Подсистема интеграции должна включать в себя следующие функциональные модули:
1. управление файлами исходных данных,
2. управление входящими запросами,
3. управление исходящими запросами.
Описание функциональных модулей Подсистемы интеграции представлено в подпунктах 4.2.1.1-4.2.1.3.
[bookmark: _Toc90869451]Функциональный модуль «Управление файлами данных»
Функциональный модуль «Управление файлами данных» предназначен для получения и сохранения фото- и видео (ФВ)-файлов во внешнем корпоративном хранилище данных.
Модуль «Управление файлами данных» является сервисом АС ОКУЛУС и должен реализовывать следующую функциональность:
1. доступ к внешнему хранилищу данных по Application programming interface (API) для копирования требуемого файла (набора файлов) и передачи копий файлов (набора файлов) Подсистеме обработки данных для дальнейшей обработки,
1. получение от Подсистемы обработки данных файла (набора файлов) и размещение этих данных во внешнем корпоративном хранилище данных – если это требуется (например, исходное фото с добавленной аннотацией).
Функциональный модуль «Управление файлами данных» должен реализовываться с учётом следующих особенностей:
1. вызов функций модуля осуществляет Подсистема обработки данных,
1. приоритетным вариантом реализации модуля является использование протокола доступа к облачному хранилищу данных, подобного S3 API,
1. параметры подключения модуля к внешнему корпоративному хранилищу данных создаются и хранятся в Подсистеме администрирования АС ОКУЛУС.
[bookmark: _Toc90869452]Функциональный модуль «Управление входящими запросами»  
Функциональный модуль «Управление входящими запросами» предоставляет интерфейс доступа к функциональности АС ОКУЛУС внешним системам.
Функциональный модуль «Управление входящими запросами» предназначен для получения и первичной обработки запросов со стороны внешних систем, а также инициирования дальнейших процессов обработки данных.
Модуль должен обрабатывать следующие виды запросов от внешних систем: 
1. запросы на выявление ЗИ в указанном файле (наборе файлов),
1. запросы, содержащие корректировку результата ранее выполненного запроса выявление ЗИ.  Такие запросы содержат ссылку (идентификатор) на исходный запрос и набор признаков ЗИ, по которым был неверно сделан вывод об отсутствии/наличии ЗИ.
Модуль «Управление входящими запросами» представляет собой сервис АС ОКУЛУС и должен реализовывать следующую функциональность:
1. получение и разбор «тела» запроса (байтов данных, передаваемых в сообщении транзакции после заголовка),
1. первоначальная проверка корректности набора полученных данных и обработка исключительных ситуаций в случае их некорректности в соответствии с заданными правилами,
1. первичная классификация запросов,
1. упаковка разобранных данных во внутренние структуры данных в соответствии с видом запроса и передача их для дальнейшей обработки:
в Подсистему обработки данных в случае запроса на выявление ЗИ
в подсистему ML-операций – в случае запроса с корректировкой ранее полученного результата.
Функциональный модуль «Управление входящими запросами» должен реализовываться с учётом следующих особенности: модуль «Управление входящими запросами» по завершении исполнения автоматически вызывает функциональность модуля «Обработка исходных данных» для передачи разобранных данных и последующего инициирования процесса выявлении признаков ЗИ («inference»).
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Функциональный модуль «Управление исходящими запросами» предназначен для передачи внешним потребителям уведомления о выполнении обработки входящего запроса с результатами классификации по каждому признаку ЗИ. 
Модуль «Управление исходящими запросами» представляет собой сервис АС ОКУЛУС и должен реализовывать следующую функциональность:
1. получение от вызывающей стороны (Подсистемы обработки данных) результатов классификации ФВ-данных,
1. формирование тела запроса,
1. вызов метода API соответствующего потребителя (внешней системы).
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Подсистема обработки данных предназначена для:
1. преобразования входных данных во внутренние структуры данных АС ОКУЛУС, необходимые для запуска и работы моделей классификации,
1. преобразования результатов работы моделей из внутренних структур данных в  архитектура АС ОКУЛУСнеобходимой для формирования исходящего запроса части с уведомлением о выполнении задачи,
1. обеспечения целостности и связности входных и выходных данных.
Подсистема обработки данных должна включать в себя следующие функциональные модули:
1. модуль подготовки исходных данных,
1. модуль дополнительной подготовки видеоданных,
1. модуль подготовки результатов.
Описание функциональных модулей Подсистемы обработки данных представлено в подпунктах 4.2.2.1-4.2.2.3.
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Функциональный модуль «Подготовка исходных данных» предназначен для преобразования, категоризации и учёта данных, полученных в рамках выполнения функциональных модулей Подсистемы интеграции.
Модуль «Подготовка исходных данных» является внутренним сервисом АС ОКУЛУС и должен реализовывать следующую функциональность:
1. преобразование структур, полученных из модуля «Управление файлами данных», в структуры данных, которыми оперируют модели (тензоры различных типов, объекты служебных классов, JSON-структуры при вызове смежных модулей),
1. формирование задачи на обработку данных – внутренней структуры данных АС ОКУЛУС, обеспечивающей взаимосвязь между входящим запросом, исходными данными, результатом вычислений и исходящим запросом. В рамках формирования задачи на обработку данных также реализуются следующие функции: 
формирование уникального в рамках АС ОКУЛУС идентификатора задачи;
определение типа исходных данных (изображение или видеоматериал) и первичная классификация задачи;
определение набора выявляемых признаков ЗИ в зависимости от типа данных и информации, содержащейся во входном запросе.
Функциональный модуль «Подготовка исходных данных» должен реализовываться с учётом следующих особенности: работа модуля инициируется вызовом из модуля «Управление входящими запросами» и завершается передачей структур данных в модуль «Управление задачами (управление выполнением задач)» в случае, если файл исходных данных, подлежащий классификации, содержит фотоизображение.
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видеоданных»
Функциональный модуль «Дополнительная обработка В-данных» предназначен для дополнительной обработки видеоданных, необходимой для работы моделей.
Модуль «Дополнительная обработка В-данных» является внутренним сервисом АС ОКУЛУС и должен реализовывать следующую функциональность: 
1. кадрирование исходного видеофайла – формирование набора файлов, каждый из которых соответствует определенному кадру видеоинформации. Параметры кадрирования задаются в настройках Подсистемы администрирования,
1. транскодирование – преобразование исходного потокового видеофайла из одного метода кодирования в другой в соответствии с действующими стандартами на кодеки. Формат файла (контейнер) при транскодированию изменению не подвергается. Параметры транскодирования задаются в настройках администрирования,
1. трансмультиплексирование – преобразование исходного видеофайла из одного формата (контейнера) в другой в соответствии с действующими стандартами на контейнеры. Параметры трансмультиплексирования задаются в настройках администрирования,
1. трансрейтинг – изменение битовой скорости потока данных, представленных в исходном видеофайле, либо создание другого представления,
1. трансайзинг – изменение разрешающей способности видеофайла.
Функциональный модуль «Дополнительная обработка В-данных» должен реализовываться с учётом следующих особенностей: 
1. приоритетным способом реализации модуля является использование библиотеки FFmpeg или подобных библиотек, поддерживающих программные интерфейсы доступа к функциональности,
5. модуль должен обеспечивать выполнение функций как в автоматизированном режиме при выполнении основного рабочего процесса выявления ЗИ («inference»), так и в «ручном» режиме через пользовательский интерфейс. В «ручном» режиме вызов модуля осуществляется в Подсистеме ML-операций для выполнения задач управления жизненным циклом наборов данных (datasets). В автоматизированном режиме функциональность модуля вызывается из модуля «Подготовка исходных данных».
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Функциональный модуль «Подготовка результатов» предназначен для форматирования классифицированных данных в целях дальнейшей обработки в Подсистеме выполнения задач.
Модуль «Подготовка результатов» является внутренним сервисом АС ОКУЛУС и должен реализовывать следующую функциональность: 
1. преобразование структур данных из формата, которым оперируют модели, в формат, пригодный для передачи результатов классификации внешней АС ОКУЛУС,
1. формирование структуры данных, представляющих результат вычислений,
1. наполнение задачи на обработку данных информацией о результатах выполнения задачи,
1. сохранение результатов выполнения данных в хранилище данных АС ОКУЛУС.
Функциональный модуль «Подготовка результатов» должен реализовываться с учётом следующих особенностей:
1. модуль должен поддерживать обработку основных фреймворков машинного обучения, 
1. выполнение функциональности модуля инициируется модулем «Управление работой моделей»,
1. работа модуля завершается вызовом модуля «Управление исходящими запросами» и передачей сформированной структуры данных.
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Подсистема выполнения задач предназначена для непосредственного выполнения процесса выявления ЗИ моделями машинного обучения, реализованными в выбранном наборе библиотек.
Подсистема выполнения задач должна включать в себя следующие функциональные модули:
1. модуль управления работой моделей,
1. модуль ведения реестра.
Описание функциональных модулей Подсистемы выполнения задач представлено в подпунктах 4.2.3.1-4.2.3.2.
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Функциональный модуль «Управление работой моделей» предназначен для непосредственного выполнения автоматизированного процесса выявления признаков ЗИ в фото- и видеоданных.
Модуль «Управление работой моделей» является внутренним сервисом АС ОКУЛУС и должен реализовывать следующую функциональность: 
1. анализ поступившей на выполнение задачи, применение бизнес-правил для определения:
состава выявляемых видов ЗИ;
соответствующего набора моделей для использования по каждому виду ЗИ;
последовательность выполнения набора моделей.
1. загрузка и, при необходимости, десериализация (преобразование строки в объект) подходящих моделей из репозитория моделей, инициализация и запуск моделей на выполнение,
1. выполнение моделей в соответствии с заданной последовательностью выполнений (вычислительного графа),   
1. организация процесса параллельной работы моделей в рамках одной задачи,
1. организация параллельных вычислений в рамках работы отдельной модели,
1. общая организация процесса параллельной обработки поступающих задач (управление пулом выполняющихся задач): 
формирование пула выполняющихся задач;
организация совместного использования моделями вычислительных ресурсов, включая: приоритезацию процессов, загрузку/выгрузку моделей из оперативной памяти, выделение и высвобождение вычислительных ресурсов под каждую задачу;
1. формирование операционной статистики и сохранение её в хранилище данных АС ОКУЛУС. К данным операционной статистики относятся: 
количество задач в разбивке по типам и видам задач;
количество вызовов моделей в зависимости от типов задач и видов моделей;
результат классификации по каждой задаче и модели;
возврат результатов работы моделей в модуль «Обработка результатов» (Подсистема обработки данных).
Функциональный модуль «Управление работой моделей» должен реализовываться с учётом следующих особенностей:
1. модуль обеспечивает выполнение моделей, разработанных в основных фреймворках машинного обучения (в качестве таковых могут быть рассмотрены SKLearn, TensorFlow, XGBoost, PyTorch),
1. модуль должен обеспечивать выполнение моделей на различных типах оборудования: как CPU, так и GPU. 
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Функциональный модуль «Ведение реестра» предназначен для хранения обученных моделей, а также всей необходимой для их запуска информации.  
Модуль «Ведение реестра» является внутренним сервисом АС ОКУЛУС и должен реализовывать следующую функциональность: 
1. регистрация модели в Подсистеме выполнения задач,
1. выполнение базовых функций по хранению, удалению модели из реестра,
1. хранение, редактирование и удаление сопутствующей информации о модели (формализованное описания модели),
1. хранение данных, связанных с моделями: 
параметры модели;
гиперпараметры   модели;
метрики качества моделей;
параметры запуска моделей;
статусы модели (с точки зрения использования в рабочем процессе).
Функциональный модуль «Ведение реестра» должен реализовываться с учётом следующих особенностей:
1. должен быть обеспечен единый формат хранения моделей, параметров и гиперпараметров в сериализованном виде для основных фреймворков машинного обучения,
1. модуль должен предоставлять графический интерфейс для просмотра состава моделей и редактирования, связанной с ними информации,
1. ведение моделей должно быть версионным.
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Подсистема ML-операций предназначена для автоматизации деятельности пользователей АС ОКУЛУС по разработке, развертыванию и применению моделей машинного обучения. Подсистема ML-операций реализуется на принципах непрерывной интеграции (Continuous Integration, CI) и непрерывной поставке (Continuous Delivery, CD).
Подсистема ML-операций должна включать в себя следующие функциональные модули:
1. модуль управления ЖЦ наборов данных (datasets), 
1. модуль управления ЖЦ моделей.
Описание функциональных модулей Подсистемы ML-операций представлено в подпунктах 4.2.4.1-4.2.4.2.
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Функциональный модуль «Управление ЖЦ наборов данных» предназначен для управления наборами данных, использующихся для обучения моделей, на всех стадиях их ЖЦ.
Модуль «Управление ЖЦ наборов данных» является сервисом АС ОКУЛУС и должен реализовывать следующую функциональность:
1. создание новых датасетов (наборов данных) в ручном режиме: 
создание и аннотация (добавление метаинформации) набора данных (каталога в неструктурированном хранилище данных);
добавление и аннотация файлов данных в набор;
сохранение созданного датасета в хранилище данных АС ОКУЛУС;
создание датасетов в системе путём импорта существующих датасетов из общедоступных источников (файловые ресурсы корпоративной сети) и размещение их во внутреннем хранилище АС ОКУЛУС. 
1. модификация существующих (зарегистрированных в АС ОКУЛУС) датасетов: 
удаление выбранных ФВ-файлов;
добавление новых фото- и видеофайлов.
6. поддержание модификации датасета как в ручном, так и в пакетном режиме (слияние выбранного датасета с текущим),
7. управление версионностью датасетов, включая: 
создание новой версии датасета в ручном режиме;
создание новой версии в автоматическом режиме (например, после модификации датасета);
архивирование и удаление выбранных версий.
выполнение сервисных функций: 
изменение размеров изображений в соответствии с задаваемыми параметрами;
автоматический поиск и устранение дубликатов изображений при модификации датасета (добавлении).
Функциональный модуль Управление ЖЦ наборов данных» должен реализовываться с учётом следующих особенностей:
1. должна быть обеспечена поддержка (интеграция) с ПО разметки данных – формирование и ассоциация с каждым  размеченным файлом данных разметки (метка класса, метки, координаты границ). Модуль должен обеспечивать целостность данных в формируемой таким образом связки данных.
1. Работа пользователей с модулем ведется через UI.
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Функциональный модуль «Управление ЖЦ моделей» предназначен для реализации конвейера машинного обучения (основных этапов ЖЦ модели машинного обучения).
Модуль «Управление ЖЦ моделей» является сервисом АС ОКУЛУС и должен реализовывать следующую функциональность:
1. подготовка набора данных, анализ набора данных, 
1. планирование экспериментов,
1. обучение (включая валидацию моделей),
1. оценка моделей и выбор наиболее оптимальной,
1. развертывание обученных моделей в производственной версии проекта (production)  
1. мониторинг показателей работы модели в «производстве»,
1. функциональный поток выявления ЗИ в ФВ-данных.
Для поддержания этапов подготовки и анализа набора данных модуль должен предоставлять web-ориентированную среду разработки моделей, которая обеспечивает:
совместную разработку исходного кода моделей в выбранном фреймворке  (из числа поддерживаемых фреймворков);
управление версионностью исходного кода;
импорт исходного кода state-of-the-art моделей и размещение его в системе.
Для поддержания этапа планирования экспериментов модуль должен предоставлять следующие функциональные возможности:
1. формирование на основе пользовательского кода последовательности вычислений модели как отдельной сущности АС ОКУЛУС («pipeline»). Формирование включает в себя:
специфицирование отдельных этапов последовательности (входные/выходные параметры, данные и интерфейсы)
специфицирование последовательности выполнения этапов, условий перехода к тому или иному этапу.  
1. формирование и хранение конфигурационных данных для запуска моделей во внутреннем хранилище АС ОКУЛУС. 
Для поддержания этапа обучения модуль должен предоставлять следующую функциональность: 
1. обеспечение ассоциативной связи с версией набора данных, на котором проводится обучение,
1. автоматизация процесса нахождения оптимальных гиперпараметров модели. Визуализация взаимосвязи метрик качества и вариантов значений гиперпараметров.  
1. автоматизация процесса поиска оптимальной структуры модели (в случае нейронных сетей): количество слоев нейронной сети, количество нейронов в каждом слое,
1. автоматизация процесса обучения  моделей: 
многократное выполнение модели с различными комбинациями гиперпараметров;
накопление результатов по каждому запуску в хранилище информации системы. Осуществляется запись и хранение операционной информации (времени выполнения, использования ресурсов), результатов валидации модели, метрик качества обученной модели по каждой комбинации гиперпараметров. 
Для оценки моделей и выбора оптимальной модуль должен предоставлять следующую функциональность: визуализация результатов расчётов в виде таблиц и графиков, демонстрирующих взаимосвязь значений метрик и комбинаций гиперпараметров.
Для развертывания выбранной версии модели модуль должен предоставлять следующую функциональность:
1. физическое размещение и регистрация выбранной версии модели (сериализованного файла модели и конфигурационных файлов в репозитории моделей системы и хранилище данных,
1. активация/деактивация (присвоение соответствующего статуса) модели.
[bookmark: _Toc90869464]Подсистема внутренней отчетности 
Подсистема внутренней отчётности предназначена для визуализации как в детализированном (на уровне отдельной логической транзакции), так и в агрегированным (за промежуток времени) виде:
1. операционных характеристик функционирования (время, потребляемые ресурсы) системы в целом и отдельных подсистем,
1. операционных характеристик выполнения процесса классификации фото- и видеоизображений в разрезе задач на обработку набора данных,
1. результатов классификации рабочих моделей,
1. запросов на корректировку результатов в сопоставлении с рабочей моделью, по результатам работы которой поступил запрос.
Подсистема должна обеспечивать визуализацию как структуры данных, так и динамики их изменения.
[bookmark: _Toc90869465]Подсистема хранения данных
Подсистема хранения данных предназначена для хранения неструктурированной (файловая система, озеро данных (метод хранения данных системой или репозиторием в натуральном (RAW) формате, который предполагает одновременное хранение данных в различных схемах и форматах)) и структурированной информации (таблицы СУБД, хранилище данных (предметно-ориентированная информационная база данных)), ведущейся в системе. 
Подсистема хранения данных должна обеспечивать поддержание связности хранимых данных между основными категориями данных, в том числе поддержка связок:
«параметры работы»-«модель в продуктиве» - «гиперпараметры модели»,
«модель в продуктиве» - «результаты классификации»,
«модель в разработке» - «набор данных»,
«гиперпараметры» - «модель в разработке» - «метрики качества»,
«входящий запрос» - «модель в продуктиве - «исходящий запрос».
 Хранилище неструктурированной информации используется для хранения: 
1. данных подсистемы ML-операций:
исходного кода программных модулей; 
сериализованных моделей и конфигурационных файлов;
размеченных и неразмеченных наборов данных для обучения моделей;
файлов, полученных от внешней системы в случае необходимости корректировки результата классификации.
1. информации Подсистемы обработки данных: 
копии файла (файлов), подлежащих классификации;
промежуточные фото- и видеоданные данные, полученные при дополнительной обработке видеофайлов.
1. данных подсистемы выполнения задач: конфигурационных файлов и сериализованных моделей из реестра моделей.
Хранилище структурированной информации используется для хранения количественных данных: 
1. данных Подсистемы интеграции:
данные по входящим исходящим/соединениям для ведения статистики: метки времени входящего и исходящего запроса, вид запроса, идентификаторы;
состав, форматы и объем обрабатываемых файлов;
1. операционных данных Подсистемы выполнения задач, в том числе:
время выполнения задачи по каждому этапу выполнения модели (этапу «pipeline»);
общее время выполнения задачи и общий результат;
время выполнения задачи и результат классификации по каждому признаку ЗИ;
1. данные Подсистемы ML-операций: 
данные по метрикам качества обучаемых моделей по каждому запуску модели;
данные по гиперпараметрам обучаемых моделей;
операционные данные обучаемых моделей (время запуска, потребляемые ресурсы).
[bookmark: _Toc88842906][bookmark: _Toc90885497]Порядок контроля и приемки системы
Порядок контроля и приемки АС ОКУЛУС должен соответствовать требованиям ГОСТ 34.601, ГОСТ Р 59792.
АС ОКУЛУС должна подвергаться следующим видам испытаний:
предварительные;
опытная эксплуатация;
приемочные.
Все испытания, кроме оговоренных особо, должны проводиться при нормальных условиях по ГОСТ 15150. Применяемые средства измерения должны быть поверены и испытательное оборудование аттестовано в установленные сроки.
В процессе испытаний запрещается изменять настройки АС ОКУЛУС, кроме случаев, установленных в эксплуатационной документации.
Результаты испытаний должны быть оформлены актом, к которому должны быть приложены протоколы всех проведенных испытаний и перечень мероприятий по устранению замечаний, выявленных в процессе испытаний.
При отрицательных результатах периодических испытаний к акту должен быть приложен перечень дефектов.



[bookmark: _Toc88842908][bookmark: _Toc90885498]Требования к документированию
В результате создания АС ОКУЛУС должна быть разработана следующая документация:
комплект рабочей документации по ГОСТ 34.201;
комплект программной документации по ГОСТ 19.101;
комплект эксплуатационной документации по ГОСТ 34.201.
Разработанная документация должна соответствовать требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы: ГОСТ 34.201, ГОСТ 34.601, РД 50-682-89, РД 50-34.698-90, ГОСТ 19.101, ГОСТ 19.105, ГОСТ 19.106, ГОСТ 19.202, ГОСТ 19.401, ГОСТ 19.402, ГОСТ 19.503, ГОСТ 19.505.


[bookmark: _Toc88842909][bookmark: _Toc90885499]Источники разработки
В ходе создания создания АС ОКУЛУС должны учитываться требования документов:
ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ 22269-76. Система «Человек-машина». Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места.
ГОСТ 21829-76. Система «Человек-машина». Кодирование зрительной информации. Общие эргономические требования.
ГОСТ 19.101-77. Государственный стандарт союза ССР. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.
ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам.
ГОСТ 19.106-78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
ГОСТ 19.202-78. Единая система программной документации. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.401-78. Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.402-78. Единая система программной документации. Описание программы.
ГОСТ 19.503-79. Единая система программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению.
ГОСТ 19.505-79. Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.
ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения.
ГОСТ 27.301-95. Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения.
ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.
ГОСТ Р 50739-95. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования.
ГОСТ Р 51583-2014. Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения.
ГОСТ Р 55241.1-2012. Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 100. Введение в стандарты, относящиеся к эргономике программных средств.
ГОСТ Р 56920-2016. Системная и программная инженерия. Тестирование программного обеспечения. Часть 1. Понятия и определения
ГОСТ Р 56921-2016. Системная и программная инженерия. Тестирование программного обеспечения. Часть 2. Процессы тестирования
ГОСТ Р 56922-2016. Системная и программная инженерия. Тестирование программного обеспечения. Часть 3. Документация тестирования.
ГОСТ Р 56939-2016. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования.
ГОСТ Р 59792-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем.
РД 50-682-89. Методические рекомендации. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие положения
РД 50-34.698-90. Методические рекомендации. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к содержанию документов
ПУЭ. Правила устройства электроустановок (издание 7).
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