Изготовление выноса.
Материалы и принадлежности
· Витая пара до 50 м.
· Видеоприемник с экраном (в нашем случае starfish)
· Понижающий преобразователь напряжения DC-DC (понижайка)
· Разъем для очков mini Jack.
· Силовой разъем XT-60
· АКБ 6S
· Очки SkyZone
· Инструменты 
· Паяльная станция
· Принадлежности для пайки (флюс, припой)
· Набор пинцетов
· Отвертка
· Кусачки
· Мультиметр

1 этап.
Подготовка витой пары к монтажу элементов сброса. Подсоединение силового разъема XT-60.
Снимаем общую оболочку, разделяем друг от друга медные проводники, делим их по группам: для видео выноса и выноса управления.
ДЛЯ ВЫНОСА УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ВЫНОСА ВИДЕО


Подготовка разъема mini Jack к подсоединению. Оставляем на разъеме одну пару проводов отвечающих за передачу видео, он выделен желтым цветом. Черный провод будем припаивать к разъему  XT-60 к -, желтый провод (на следующем этапе) будем монтировать к витой паре.

Ground (черный провод)- монтируется к разъему XT-60
Провод передачи видео, монтируется к витой паре
Подготовленный разьем mini Jack

 

Монтируем витую пару и один провод разъема mini Jack к разъему XT-60, как указано на рисунке внизу.
2 этап
Подсоединение разъема mini Jack к витой паре.
1.Провод Ground припаиваем к разьему XT-60 к – (выполнили в 1 этапе)
2.Провод видео припаиваем к синему проводу на витой паре, как  показано на рисунке. 


3 этап
Подсоединение понижающего преобразователя напряжения DC-DC и его настройка.
Подсоединяю провода, как это показано на рисунке.


Настройка понижающего преобразователя напряжения
Подключить АКБ в разъем XT-60, проводим замер на понижающем преобразователе. Добиваемся значения 5  вольт на выходе преобразователя, выкручивая триммер.
Триммер, который отвечает за показание напряжения на выходе


4 этап
Подготовка видеоприемника к монтажу. 
Удалить разъемы подсоединения к очкам на видеоприемнике.
Нумерация пинов видеоприемника снизувверх.
6 пин- видео
3 пин- ground
1 пин- 5V

6 пин- видео
3 пин- ground
1 пин- 5V

Видеоприемник должен выглядеть таким образом.
Удалить разъемы подсоединения к очкам.


5 этап
Подсоединение видеоприемника к выносу, проверка работоспособности.
Припаиваем витую пару синий провод к 6му пину видеоприемника
                      5V от понижайки к 1 пину видеоприемника
G от понижайки ко 2 пину видеоприемника.


Проверка работоспособности
Подсоединить разьем mini Jack к очкам.
Подсоединить АКБ в разьем XT-60.
На видеоприемнике выставить необходимый канал.
Включить дрон, на заданной частоте.
Если есть картинка, приступаем к гидроизоляции и монтажу в короба.
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