Обнаружитель детектор перехват видеосигнала «Рассвет -V2»
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Средство радиоэлектронной разведки «Рассвет-V2»

Назначение изделия

«Рассвет-V2» — это специализированное средство радиоэлектронной разведки, предназначенное для обнаружения и предупреждения о скрытном приближении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Система перехватывает аналоговый видеосигнал с дронов, работающих в частотных диапазонах 1,2 ГГц, 3,3 ГГц и 5,8 ГГц.

Принцип работы и интерфейс

Работа с системой интуитивно понятна и аналогична использованию видеорегистратора. Вместо сигнала с камер устройство отображает видеопоток, перехваченный с БПЛА.

*   Многоканальный интерфейс:

 Экран разделен на 4 сектора, каждый из которых соответствует сигналу от приемника определенной частоты:

    *   Камера 1: Приемник 1,2 ГГц

    *   Камера 2: Приемник 3,3 ГГц

    *   Камера 3: Приемник 5,8 ГГц

*   Камера 4: *Резерв для приемника 7,2 ГГц.

* Конструкция устройства предусматривает возможность быстрой установки приемников 7,2 ГГц в полевых условиях, как только они поступят в наличие (не входит в стоимость)

*   Управление просмотром:

    *   Одиночный клик левой кнопкой мыши по любому из окон разворачивает его на весь экран.

*   Двойной клик возвращает к режиму отображения четырех окон.

*   Удаленный доступ: При подключении к интернет-модему система позволяет транслировать перехваченный видеосигнал неограниченному числу пользователей на любом расстоянии. Эта функция делает «Рассвет-V2» идеальным решением для построения распределенных сетей наблюдения на обширных территориях.
Ключевые особенности

*   Универсальное питание: Возможность работы от:

    *   Автомобильной сети 12 В.

    *   Внешнего аккумулятора 4S.

    *   Сети 220 В через адаптер 220В-12В2А.

    *   Низкое энергопотребление (не более 24 Вт) обеспечивает длительную автономную работу и безопасность для бортовой сети легкового автомобиля.

*   Гибкость установки и зоны обнаружения: Конфигурация установки определяет зону охвата:

    *   Вертикальное положение (Направленный обзор):

        *   Спереди: до 5 км (в секторе 60°)

        *   По бокам: до 2,5 км

        *   Сзади: до 1 км

    *   Горизонтальное положение (Круговой обзор):

        *   Радиус обнаружения: до 2,5 км (360°)
*   Адаптивное сканирование («Перескан»):

 Для исключения пропуска целей система каждые 60 секунд выполняет повторное сканирование эфира. В каждом частотном диапазоне отображается видеосигнал от наиболее мощного источника, что обеспечивает надежный контроль за воздушной обстановкой и приоритезацию основной угрозы. Время сканирования индивидуально для каждой частотной сетки в зависимости от количества каналов.

Подключение и совместимость

*   Совместимость: Устройство работает с большинством стандартных дисплеев — мониторами, телевизорами, планшетами и ноутбуками.

*   Интерфейсы подключения: HDMI, LAN (Ethernet),USB.

Важные условия эксплуатации

*   Дальность обнаружения является переменной величиной и зависит от мощности передатчика БПЛА, высоты его полета и погодных условий.

*   Рекомендация по размещению: Не рекомендуется использовать «Рассвет-V2» в непосредственной близости от включенных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Даже подавители, работающие на других частотах, могут создавать помехи для чувствительных приемников устройства своими гармониками.

Комплектация

Рассвет V2 частоты 1.2 + 3.3 + 5.8
Мышка
Инструкция видеорегистратора
Блок питания 9-36В-12В5А
К изделию прилагается подробная инструкция по эксплуатации.[image: image2.jpg]



Таблица ТТХ

	характеристика
	значение

	Диапазон частот , МГц
	1080-1360

3060-3500

4867-6184

	Размер , мм не более
	210*210*130 

	Вес , кг, не более
	1,7

	Питание , В
	12

	Сила тока, А. не более
	2

	Подключение
	HDMI, LAN, USB

	

	Стоимость 119 000 р (без НДС)

Без учета стоимости приемника 7200ГГц и модема


